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AKO ZACAT?

/APOZNAMKA

Produkty ROTENSO su navrhnuté tak, aby spolupracovali s verejne dostupnymi aplikaciami poskytovanymi
externymi stranami. Vyvojari tychto aplikacii st zodpovedni za ich spravne fungovanie. V pripade zistenia chyb
sa obratte priamo na vyvojara.

1. SPRIEVODCA

Precitajte si nasledujucu struéna prirucku.

. - Opatovna instalacia
Etapa Popis Novy ucet oy oAt
(predbezna registracia)

Krok 1 Stiahnutie a intalacia aplikcie ANO ANO
Krok 2 Aktivécia aplikacie ANO ANO
Krok 3 Registracia G&tu ANO NIE
Krok 4 Prihlasit sa ANO ANO
- - . . < Predregistrované zariadenie
Krok 5 Pridanie ovladacieho zariadenia ANO
zostane

Pozor:
Ak ste si predtym zaregistrovali G¢et a pridali zariadenie, pridané zariadenie zostane zachované aj po opatovnom
nainstalovani aplikacie a .

2. PRIPOMIENKY K FCC (FCC ID: 2AJCLTWAC-TYWFS)

Toto zariadenie je v stlade s Castou 15 pravidiel FCC. Prevadzka podlieha nasledujucim dvom podmienkam: toto
zariadenie nesmie spdsobovat Skodlivé rusenie, toto zariadenie musi akceptovat akékolvek rusenie vratane rusenia,
ktoré mdze spdsobit nezelanu prevadzku.

Akékolvek zmeny alebo Upravy, ktoré nie st vyslovne schvalené stranou zodpovednou za zhodu, mézu viest k strate
prava pouzivatela na pouZivanie zariadenia.

POZNAMKA: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuije limitom pre digitalne zariadenia triedy B podla asti 15
pravidiel FCC. Tieto limity s ur€ené na zabezpecenie ochrany pred Skodlivym rusenim v obytnej instalacii. Toto
zariadenie generuje radiofrekvencnu energiu. Pri nespravnej instalacii a pouzivani méze vytvarat Skodlivé rudenie
radiovej komunikacie. Neexistuje v3ak Ziadna zaruka, Ze konkrétnej instalacii neddjde k vyslednému ruseniu. Ak toto
zariadenie sposobuje ruSenie rozhlasového alebo televizneho prijmu, ¢o mozno zistit vypnutim a op&tovnym
zapnutim zariadenia, moZete sa pokusit odstréanit rusenie jednym alebo viacerymi z nasledujlcich opatrent:

* Zmena orientécie alebo umiestnenia prijimacej antény.

« Zariadenie pripojte do inej elektrickej zasuvky (kontaktu), nez do ktorej je pripojeny prijimac.

* O pomoci sa poradte so svojim predajcom alebo skdsenym technikom RTV. Vzdialenost medzi

pouzivatelom a spotrebicom by nemala byt mensia ako 20 cm.

EPouzivatelska



CAST 1. ZAKLADNE INFORMACIE A SPECIFIKACIE

1. MINIMALNE POZIADAVKY NA MOBILNE ZARIADENIE

Android verzia 5.0 alebo vysSia; 10S verzia 9.0 alebo vyssia

2. ZAKLADNE PARAMETRE MODULU WIFI

Sietova frekvencia 2.400 - 2.500GHz
Sietovy Standard WLAN IEEE 802.11 b/g/n (kanaly: 1-14)
Protokoly IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS
Zabezpecenie WEP/WPA/WPA2/AES128
Typ podporovanych sieti STA/AP/STA+AP

3. UMIESTNENIE A KONSTRUKCIA MODULU WIFI VO VNUTORNEJ JEDNOTKE
V zévislosti od modelu klimatizacie, ktord mate, sa mézu modemy Wifi liSit vzhladom.

Modem série T

1. Otvorte predny panel vnatornej jednotky.

2. Odstrante kryt USB WiFi, postupujte podla Sipky a vloZzte modul USB WiFi do vyhradenej zasuvky umiestnenej na
rame.

Modem série REF
1. Otvorte predny panel vnatornej jednotky.
2. Modul WiFi sa nachadza v blizkosti krytu elektrickej skrinky alebo na paneli.

Pripojovaci kabel Tlacidlo Reset

Navod na obsluhu



CAST 2. NASTAVENIE APLIKACIE

1. STIAHNUT A NAINSTALOVAT APLIKACIU

i

SmartLife-SmartHome

1.1. PRE MOBILNE ZARIADENIE SO SYSTEMOM ANDROID —
Metoda 1: Naskenujte kéd QR pomocou skenera zariadenia, stiahnite a naintalujte aplikéciu. >
Metdda 2: Otvorte obchod Google Play v smartféne, vyhladajte a nainstalujte aplikaciu

"SmartLife-SmartHome".

1.2. PRE MOBILNE ZARIADENIE I0S

Metdda 1: Naskenujte kdd QR a postupujte podla pokynov, aby ste sa dostali do obchodu f\
AppStore, stiahli a nainstalovali aplikaciu. ."_\..
Metdda 2: Otvorte v smartféne AppStore spolo¢nosti Apple, vyhladajte aplikaciu "SmartLife- SmartHo K *
stiahnite ju a nainstalujte.

POZNAMKA

Povolenie ukladania / umiestnenia / opravneni kamery pocas instalacie. V opatnom pripade moze dojst k
problémom pocas pouZivania / prevadzky.

Klimatizaciu mozno ovladat aj pomocou aplikacie SMART LIFE alebo
TUYA, pomocou ktorej sa ovladaju aj ostatné jednotky ROTENSOE.
KedZe v3ak v aplikacii SMART LIFE / TUYA nie je mozné ovladat vietky
funkcie klimatizacie, odpori¢ame vdm pouzivat aplikaciu popisand v
tomto navode (SmartLife-SmartHome), ktora je optimalizovana na
pouzivanie s klimatizaciami. Ak sa vSak rozhodnete pouZzivat aplikaciu
SMART LIFE, mdZzete si ju stiahnut z obchodu GoogleStore / AppStore
alebo nizsie uvedeného QR kodu.

BPouzivatelska



CAST 2. NASTAVENIE APLIKACIE

2. AKTIVACIA APLIKACIE

1. Spustite aplikaciu "SmartLife-SmartHome" na svojom smartfone.

SmartLife-SmartHome

2. Metdda 1: Najedte skenerom na kéd QR a stlacte tlacidlo "Skenovat™.

Sposob 2: Kliknite na text v dolnej Casti obrazovky "alebo Zadajte aktivacny kod", potom zadajte aktivacny kod

"Rotensowifi" a stlatte tlagidlo "POTVRDIT".

Naskenujte aktivaény kéd QR z
pokynov alebo zariadenia

B

alebo zadajte aktivacny kéd ‘

alebo zadajte aktivacny kéd

Rotensowifi

ZRUSIT POTVRDIT

B Navod naobsluhu

Aktivacia QR kddu a aktivacného kédu

v
N ]

L —

Pozor:

Bez kédu QR alebo aktivaéného kédu nie

je mozné aplikaciu aktivovat.

a pouzivat ho, uschovajte ho a uloZte na bezpecné
miesto.



CAST 2. NASTAVENIE APLIKACIE

3. REGISTRACIA

1. Ak nemate kontozaregistrujte sa kliknutim na tlacidlo Registrovat™.
2. Pretitajte si zasady ochrany osobnych Udajov (Z&sady ochrany osobnych Gdajov) a kliknite na tlacidlo "

@ N

Privacy Policy

we pay high attention to the privacy
of personal information. To fully
present how we collect and use your
personal information, we revised the
Privacy Policy in detail in compliance
with the latest laws and regulations.
By clicking Agree, you agree that you
have fully read, understood and
accepted all the content of the
revised Privacy policy. Please take
your time to read the Privacy Policy. If
you have any question, please
contact us at any time.

Register

Privacy Policy

Disagree Agree

3. Kliknite na tlacidlo ">" a vyberte krajinu.
4. Zadajte svoje telefénne ¢islo alebo e-mailovu adresu.
5. Stlacte tlacidlo "Ziskat overovaci kod".

("Ziskat overovaci kod"). (Vyhladavanie) (krajina alebo pohyb) obrazovka

hore/dole na vyhladanie a vyber krajiny.

< < Country Choosed

Resister [ , ]
Search

China +86 >

v

Tu zadajte svoje telefénne €islo ‘ A ‘
13gHkkkkkkk X alebo e-mailovi adresu

Afghanistan

Albania

Algeria :D

Angola

Argentina

Armenia

[ | agree with Service Agreement and Policy

Australia

Pouzivatelska



CAST 2. NASTAVENIE APLIKACIE

6. Zadajte overovaci kdd z textovej spravy prijatej na vas telefén alebo e-mail.
7. Nastavte heslo zloZzené zo 6 aZ 20 znakov vratane znakov a €islic.
8. Kliknite na tlacidlo "Hotovo".

<

Enter verification Set Password
code

<€> 3¢ 3 3¢ 3 3 3k @ c's)

6-20 characters for password, including character, numbers
Verification code is sent to your phone:
86-**wMEwHEN MR Racend(55s)

4. PRIHLASENIE

1. Kliknite na tlacidlo "Prihlasit sa pomocou existujuceho konta".
2. Zadajte pouzivatelské meno a heslo pouZité pri registracii.
3. Kliknite na tlacidlo "Prihl&sit sa".

é
Login
> Zadajte svoje
1 prihlasovaci
T30 ok sk / emeno
-
\| Zadajte heslo
'.IIII'!!IIIII.%:~
Reg ISter SMS verify and sign in Forgot password
Lag in with
[ 1agree with Service Agreement and Policy

B Navod naobsluhu



CAST 2. NASTAVENIE APLIKACIE

Pri prvom pouziti aplikécie je potrebné vytvorit rodinu:

4. Kliknite na tlacidlo "Vytvorit rodinu".

5. Vytvorte .

6. Miesto nastavenia.

7. Vlyberte predvolené miestnosti alebo pridajte nové miestnosti.
8. Kliknite na "Hotovo" a "Dokoncené".

Turn on your smart life

Log out

T
< Add family ~ Done

Family Name My home

R Uspesne vytvorena rodina

Zobrazit rodinu Ukoncené

Living Room

Master Bedroom [

Second Bedroom (]
< AddRoom  Done |

Dining Room © ?D
Room Name Ak

Kitchen ©)
Recommended

Study Room ©
(Living Room ) ([ Master Begroom )

< Add Room

( Second Badmom) ( Dining Fhuum) CD

You can change the room settings anytime

("kitchen ) (Study Room) (__Porch )

(" Balcony ) ((kids Room ) (_Closet )

Allow Smart Life to access this device's
location?

POVOLIT LEN POCAS

POUZIVANIA POVOLIT
STALE

POZNAMKY:
Aplikacia dokaze otvorit mapu v telefone
anastavit miesto, kde sa nachadzate.

BPouzivatelska



CAST 2. NASTAVENIE APLIKACIE

5. ZABUDNUTE HESLO

Ak ste zabudli svoje heslo, mdzete sa prihlasit podla nasledujiceho postupu:
(Len pre Gcty vytvorené pomocou telefénneho ¢isla)

1. Kliknite na "overit a prihlasit sa".

2. Zadajte telefonne €islo pouzité pri registracii a potom stlacte tlacidlo “Ziskat overovaci kod".

("Ziskat overovaci kod").

3. Zadajte overovaci kod, ktory ste dostali prostrednictvom SMS.

<

Login

China +86

SMS verify and sign in

[ 1 agree with Service Agreement and Policy

6
China +86 >
3Gk Rk KRR X

Alebo mo6Zete obnovit svoje heslo, ako je uvedené nizsie:
1. Kliknite na polozku "Zabudnuté heslo".

2. Zadajte svoje konto (telefénne ¢islo alebo e-mailovu adresu) a stlacte tlacidlo "Ziskat overovaci kéd".
3. Zadajte overovaci kod, ktory ste dostali do telefénu alebo e-mailu.
4. Nastavte nové heslo a kliknite na tlacidlo "Hotovo".

<

China +86 >

Forgot password

B 1 agree with Service Agreement and Policy

<
China +86 >
13gH KRR RAR X

Navod na obsluhu

<

Enter verification

* ok ok 3k

*k ok

Verification code is sent to your phone:
8- H*HHHEXEEX Resend(55s)

Set Password

3k 3k 3k 3k 3k %k @

620 characters for p:




CAST 2. NASTAVENIE APLIKACIE

6. PRIDANIE ZARIADENIA

Existuju 2 rezimy CF (rychle pripojenie) a AP (pristupovy bod) pre zariadenie, ktoré sa ma pridat.

6.1. REZIM CF

1. Zapnite vnutorn( jednotku, klimatizaciu nemusite spustat.

2. Kliknite na tlacidlo "+" v pravom hornom rohu obrazovky alebo vyberte moznost "Pridat zariadenie" v miestnosti, v
ktorej nie je Ziadne zariadenie.

3. Kliknite na ikonu "Splitova klimatizacia".

4. Modul WiFi resetujte stlaenim tlacidla "DISPLAY" alebo "ECO" na dialkovom ovladaci 6-krat alebo pomocou
Spendlika stlacte tlacidlo resetovania na module WiFi, kym sa na displeji klimatizacie nezobrazi "CF", potom
kliknite na "Next ".

5. Zadajte heslo WiFi a tuknite na polozku "Potvrdit" (v pripade potreby moézete siet zmenit).

6. Proces pripojenia moZete sledovat na obrazovke smartfonu, pricom displej bude postupne blikat: "PP", "SA", "AP",

"PP" znamena "Router Search", "SA"
znamena "Router Connection", "AP"
znamena "pripojenie k serveru"

+ < <
- Add Device
Press the DISPLAY on the remote
control key 6 times in the time of 6
B seconds until the LCD screen show
= [
spmmv®ummmer
tioner 4>
—>
port- Freshair
able Aircond...  purifier
No device
View help
Next Step
N ——
< < Add Device < Add Device
= ———————\ p
( Zmena nazvu
Enter Wi-Fi Connecting now Device added zariadenia
Mzke sure your phone and device .,
password are as dose to your router as possible successfully
This app is supported only on
2.4GHz Wi-Fi channels Samplel ya f
—> —>
[T (vaster Be...)
50% TS
Joe) @
a
o wifiname  Change network Zmena
) miestnastt
& \‘ Vstlipte na  heslo
stranku v Searching for device
© Registering device to the cloud
— o Initializing your device m
.~ J \ ;

WPouzivatelska



CAST 2. NASTAVENIE APLIKACIE

6.2. REZIM AP

1
2.

(<2}

Zapnite vnatornu jednotku, klimatizaciu nemusite spustat.
Kliknite na tlacidlo "+" v pravom hornom rohu obrazovky alebo vyberte polozku
("Pridat zariadenie") v miestnosti, v nie je Ziadne zariadenie.

my home v

Pridat zagjadente. .

Set pour home location, gat mare

"D

heslo

mena

izba |

s >
. Kliknite na ikonu "Splitova klimatizécia". '
Modul WiFi resetujte stlacenim tlacidla "DISPLAY" alebo "ECO" na dialkovom | 'Pevites  Luing Room Mster Bed
ovladaci 6-krat alebo pomocou $pendlika stlacte tlacidlo resetovania na
module WiFi, kym sa na displeji klimatizacie nezobrazi "AP", potom kliknite
na "Next".
. Zadajte heslo siete WiFi a kliknite na tlacidlo "Potvrdit™.
. <Na obrazovke nastaveni siete vyberte polozku "SmartLife - ****" a kliknite na tlacidlo " ".
. Proces pripojenia mozete sledovat na obrazovke smartfonu, pricom displej
bude postupne blikat: "PP", "SA", "AP".
"PP" znamena "Router search" "SA"
znamena "Router connection” "AP"
znamena "pripojenie k serveru” 1)
Home Me
< Add Device < Add Device AP Mode E < AP Mode
Add Manually Search Device e Ve —
Add Device Enter Wi-Fi
Large Press the DISPLAY on the remote password
Home Ap... = control key 6 times in the time of 6 . .
[— ceconds untilthe LCD screen show This app s supported orly on
- AP 2.4GHz Wi-Fi channels
e R ot S
[
eArend..  puier
A’.\\ wifirame Change network
Gy e Vstlpte na
View help stranku
GE < AP mode < AP mode ‘
wi a —
Zmena
AVAILABLE NETWORKS Connecting now Device added z?:ad
Make sure your phane and device
WIFIL are as dose to your router s possible successfully
SmartLife-****
TN Sample2 2
50% Jung R
Er ko)
\ Zmena
w Searching for device
o Registering device 1o the cloud
o Initializing your device —
.~ J \J

Navod na obsluhu



CAST 3. OVLADANIE KLIMATIZACIE

Po pridani zariadenia sa automaticky zobrazi obrazovka s ovladacim panelom zariadenia.
Obrazovku ovladacieho panela zariadenia mézete vyvolat manualne dotknutim sa nazvu zariadenia na domovskej
obrazovke.

my home v +

‘6, Welcome home

P N Set your hame lacation, get more =,
e information

All Devices  Living Room Master Bed

Samplel

Sample2 @
2ady Or

@

Hame Me

Pozor:
Existuju dva spdsoby ovladania zaloZené na inom softvéri alebo na softvéri interného modulu WiFi. Pozorne si precitajte pokyny
podla aktualneho ovladacieho rozhrania.

Rozhranie 1 Rozhranie 2

< Sample2

Samplet

®

\
i\\\\\\\“ iy,

%
= £~
= 2 3EC E
= =
—’; Set Temperature s
Z S
a3k

ON/QFF Mode  FanSpeed  Precision
Air Flow

®®O 0

Sleep  Timer Mare

Fan Function Timer

fEPouzivatelska



CAST 3. OVLADANIE KLIMATIZACIE

1. ROZHRANIE 1

1.1. ROZHRANIE HLAVNEHO OVLADACIEHO PANELA

Navrat na domovsku obrazovku

Indikator nastavenia teploty

Znizenie nastavenia teploty

——| I

Sample2

23

Set Temperature

\\\\\\\ Il HI//////
"N
1N

//// /]

PN 2

oF

a0 % =

Mode Fan Function  Timer

1.2. NASTAVENIE PREVADZKOVEHO REZIMU

Udaje o jednotke a jej sprava

Zapnutie/vypnutie klimatizcie

Zobrazuje zvoleny prevadzkovy rezim/rychlost
ventilatora/indikatory prevadzky

Zvysenie nastavenia teploty

1. Kliknutim na tlacidlo "Mode" (Rezim) zobrazite obrazovku s prevadzkovymi reZzimami klimatizécie.
2. Vyberte jeden z rezimov Feel/Cool/Heat/Dry/Fan.
3. Kliknutim kdekolvek v okoli nastavenej teploty zrusite rezimu.

Navod na obsluhu
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\\\\\“Hl///
W,

N
S Z
i:—: 2 3=C 2
é Set Temperature §
Z N
# A




CAST 3. OVLADANIE KLIMATIZACIE

1.3. VOLBA RYCHLOSTI VENTILATORA

1. Kliknutim na tlacidlo "Fan" (Ventilator) zobrazite obrazovku nastaveni rychlosti ventilatora.

2. Vyberte akliknite na poZzadovanu rychlost ventilatora: (Vysoky) / med (Stredny) / Low (Nizky) / Auto Automaticky).
3. Kliknutim kdekolvek v okoli nastavenej teploty vyber zrusite.

< Sample2 e
\:\\\\\\“ ”f;’,v‘///

23uc ‘

Set Temperature

# o at

g,
KN

Fan

©© 0

Low Auto

E Function Timer

=

High

1.4. NASTAVENIE FUNKCIE

1. Kliknutim na ikonu ponuky "Funkcia" zobrazite obrazovku funkcii.

2. Vyberte jednu z funkcif: (funkcia ) / Turbo / ECO (funkcia Eco).

3. Pre funkciu automatického ZalGziového ventilatora vyberte moznost UP-DOWN (hore-dole) / LEFT-RIGHT (vlavo-
vpravo) na nastavenie hlavného smeru pradenia vzduchu.

4. Kliknutim kdekolvek v okoli nastavenej teploty vyber zrusite.

< Sample2 a

©

gy,
Wi,

S
S Z
:_-‘: 3nc E
’/’}’, Set Temperature
7 N

FAEOOC

Function

Sleep % ECO

UP-DOWNEEFT-R\GHT

MErouzivatelska



CAST 3. OVLADANIE KLIMATIZACIE

1.5. NASTAVENIE CASOVACA

1. Kliknutim na ikonu "Casovag" otvorfte obrazovku s nastaveniami ¢asovaca na zapnutie/vypnutie klimatizacie.
2. Kliknite na tlacidlo "Pridat ¢asovac".

< Sample2 z

©

S

23

Set Temperature

R
Ut

VY,

A3k

& Add Timer

Add timer

3. Vyberte ¢as a dni opakovania, uvedte, &i sa ma klimatizacia zapnat alebo vypnut (Casovaé zapnutia/vypnutia).

4. Vyberte prevadzkovy rezim (Mode) / rychlost ventilatora (Fan speed) / funkciu (Function) a nastavte
pozadovanu teplotu pre zapnuty ¢asovac.

5. Kliknutim na tlacidlo "UloZit" uloZte zmeny a nastavte ¢asovac.

Zruenie

Nastavenie ¢asu

Nastavenie reZimu
préaca

Nastavenie rychlosti
Nastavenie

teploty ventilatora

Nastavenie funkcie

Zapnuty ¢asovac

Add Timer

Casova¢ vypnuty

Timer Off
Timer On
- Mode

- Fan

I Set Temperature

I- Function

Cool >

Auto >

23°C >

Select days to use Smart Mode

ceccoce00

Timer Off

Timer On

Névod na obsluhu

Schvalenie
nastaveni
Casovaca

Nastavenie minGt

TyZdenné nastavenie

Nastavenie
Casovaca ON alebo
OFF



CAST 3. OVLADANIE KLIMATIZACIE

1.6. SPRAVA CASOVACA

1. Kliknutim na litu Casovaca upravite nastavenia, podobne ako pri jeho pridavani.

2. Kliknutim na posuvnik ¢asovac povolite alebo zakazete.

3. Ak chcete odstranit existujuci casovac, podrzte liStu ¢asovaca stlacenu priblizne 3 sekundy, zobrazi sa dalSie
okno. Vymazanie ¢asovaca potvrdte kliknutim na tlacidlo "CONFIRM" (Potvrdit).

<  Add Timer

Timer accuracy is -/+ 30 seconds

12:20 Remove Timer

Once & E

Timer.Off E > Remove the timer?

12:20 CANCEL CONFIRI

Mon, Tue, Wed, Thurs E >

Timer: On 16 C Cool Turbo UP-DOWN

Add timer

2. INTERFACE 2
2.1. ROZHRANIE HLAVNEHO OVLADACIEHO PANELA

Spét na obrazovku

. oo +————— Poradenstvo
hlavny

Néazov zariadenia

ZniZenie nastavenia Zvysenie nastavenia

teploty = T teploty
Index vybranych
funkcie
Funkéné tlacidla
i t
Zapnuté/vypnuté o0 | POZNAMKA: Mdzem sa mierne lisit v zavislosti od
T als] ' modelu klimatizacie. Priklad je uvedeny nizSie:

'

ON/OFF Mode FanSpeed Precision |

[ Air Flow 1

' I

| ()]

I '

' I

I '

I I

: Eco Sleep Timer More :

fPouzivatelska



CAST 3. OVLADANIE KLIMATIZACIE

2.2. NASTAVENIE PREVADZKOVEHO REZIMU

1. Kliknite na tlacidlo "Rezim".

2. K dispozicii je 5 prevadzkovych rezimov, dotknite sa ikony vybraného rezimu klimatizacie, aby ste ho nastavili.
3. Stlacenim tlacidla X sa vratite na domovsku obrazovku.
4. Pozadie sa meni podla toho, ako sa meni rezim.

Samplel

© @O @

ONJOFF Mode  FanSpsed  Precision

Air Flow

T -
© @ )
Eco Sleep Timer M‘Dre

Samplet

Mode

2.3. VOLBA RYCHLOSTI VENTILATORA

1. Kliknutim na tlacidlo "Fan Speed" (Rychlost ventilatora) zobrazite obrazovku nastaveni rychlosti ventilatora.
2. Vyberte akliknite na poZzadovanu rychlost ventilatora.

3. Stlacenim tlacidla X sa vratite na domovsku obrazovku.

4. Na obrazovke sa zobrazi ikona vybranej rychlosti ventilatora.

POZNAMKA: Regulacia otacok ventilatora nefunguje v rezime odvlhéovania.

Samplet

©® G

ONJOFF Made FarvSpEEd Precision
Air Flow

ofclele

Eco Sleep Timer Mare

Sample1

Fan Speed

e Ir/_r\\ N
#) (&) (4
Turbo high

~

NS N

Midlow  Low

N Rychlost
qsob ventilatora
prevadzky

Chladenie Vsetky rychlosti
Ventilator Véetky rychlosti
Odvihéovanie
Vykurovanie Véetky rychlosti
Auto V&etky rychlosti

POZNAMKA: Obrazovka rychlosti
ventilatora mdze vyzerat mierne odlisne v
zévislosti od modelu klimatizacie.

Priklad nizsie:

Fan Speed %

Navod na obsluhu



2.4. REGULACIA PRUDENIA VZDUCHU

CAST 3. OVLADANIE KLIMATIZACIE

1. Kliknite na tlacidlo "Precision Air Flow" alebo "Swing Flow".

2. Vyberte a kliknite na pozadovany prud vzduchu.
3. Stlaenim tlacidla X sa vratite na hlavna obrazovku.

4. Na obrazovke sa zobrazi ikona vybraného pradu vzduchu.

POZNAMKA: Niektoré jednotky, ktoré nemaju funkciu automatického favo-pravého Zaltziového ventilatora, budd po
kliknuti na ikonu pipat, ale poZadovana €innost sa nevykona.

Samplet

Precision Air Flow

Up-Down Flow Control ‘ Left-Right Flow Contral

< Precision Air Flow

Up-Down Flow Control \ Lett-Rignt Flow Contro

®® @ @

ON/QFF Mode FanSpeed  Precision
Air Flow
/ S/ '
® ) @ ¢
Eco Sleep Timer More

N ™, N
(o) () =)
‘ \ = W) sy
A WS " N
Up-Down Upwards Downwards Left-Right Middle Right
Swing Swing Swing Swing Swing Swing
=, - Y
N ™ \
{ D= I/E‘_':\ O | '..f,_lll/n‘
' N ~
"’ — Center-Left  Center-Right Wide
Top Fix Upper Fix Middle Fix Swing Swing Swing
GANGE
(0s)  (0s) ()
N N N
Lower Fix Bottom Fix

Leftfix  Center-Left
Fix Fix

(T \

\amy R,

Right Fix  Whole Leftwide  Right Wide
Anger Fix Angle Fix Angle Fix

POZNAMKA: Hlavna obrazovka s ovladacim panelom pridenia vzduchu sa v zavislosti od modelu klimatizacie moze
mierne liSit od obrazovky zobrazenej na obrazku. Priklad je uvedeny nizsie:

Samplet

Left-Right Flow

ON/JOFF Mode  Fan Speed Swing Flow

Turba Eco Sleep Timer

© @ @
T

Swing Flow xSD

N
N,

Up-Down

Left-Right

MEPouzivatelska
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2.5. FUNKCIAECO

1. Ak chcete aktivovat tuto funkciu, stlacte tlacidlo "Eco”, tlaidlo sa rozsvieti a na obrazovke sa zobrazi ikona
oznacujlca, Ze je aktivovana funkcia Eco.

2. Ak chcete funkciu deaktivovat, kliknite na tla¢idlo znova.

3. Regulovana teplota pre urcité modely klimatizacii:
>V rezime chladenia bude nové nastavenie teploty 26 °C. V rezime
vykurovania bude nové nastavenie teploty = 25 °C.

POZNAMKA: Funkcia ECO nefunguije v reZime ventilatora/suchom reZzime/automatickom rezime.

Sample1

ON/OFF  Mode FanSpeed  Precision
Air Flow

CRORORS

Eco sleep Timer More

Samplel

©@® @

Mude FanSpeed  Precision

Air Flow

ooy -
G (©) @ ()
Eco Sleep Timer More

Chladenie Ano
Ventilator

Odvlh¢ovanie

Vykurovanie Ano

Auto

POZNAMKA: Hlavna obrazovka funkcie ECO sa v zavislosti od modelu klimatizacie moZe mierne Iisit od obrazovky
zobrazenej na obrazku. Priklad je uvedeny nizsie:

Sample1

©® ® @

ON/QFF Mude Fan Speed Swing Flow

N
'/%\' K/% ©)
Turbo Sleep Timer

Navod na obsluhu

POZNAMKA: V niektorych klimatizaciach (v zavislosti od modelu) nie je funkcia

ECO dostupné v rezime Turbo/Sleep .




2.6. FUNKCIA SPANKU

1. Stlacenim tlacidla "Sleep" aktivujete funkciu spanku.

2. Vyberte a kliknite na pozadovany rezim spanku.

3. Stlaenim tlacidla X sa vratite na hlavna obrazovku.
4. Na obrazovke zobrazi ikona rezimu spanku.

CAST 3. OVLADANIE KLIMATIZACIE

POZNAMKA: Funkcia ECO nefunguije v reZime ventilatora/suchom reZzime/automatickom rezime.

Sample1 s0a

@ @ (2 D
) &) ) (&)
ON/OFF Mode FanSpeed Precision

Air Flow
( ) (D) (-
®@® 0
Eco Sleep Timer More

SEIEY

Sleep

S
I/_T_\I ‘/'::\'.
D) &) &)

Standard

The aged

Child

Sposob prevadzky Zﬁmﬁfunkua

Chladenie Ano

Ventilator

Odvlhéovanie

Vykurovanie Ano

Auto

POZNAMKA: Hlavna obrazovka funkcie Spanok sa v zavislosti od modelu klimatizacie moze mierne lisit od obrazovky
zobrazenej na obrézku. Priklad je uvedeny nizsie:

Sample1

ONJOFF Mode  Fan Speed Swing Flow

Eco Sleep’ Timer

Sample1

Sleep

Standard

The aged

POZNAMKA: V niektorych
klimatizaciach zavislosti od
modelu) nie je funkcia Spanok k
dispozicii.

BlPouzivatelska
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2.7. AUTOMATICKE VYPNUTIE KLIMATIZACIE

1. Stlacte tlacidlo "Timer". Zobrazi sa obrazovka ¢asovaca.

2. Stlacte tlacidlo "+" v pravom hornom rohu obrazovky ¢asovaca.

3. Nastavte ¢as, opakované dni ("Repeat") a nastavte prepinac ("Switch") na OFF (automatické vypnutie klimatizacie).
Potom kliknite na tlacidlo "Save" (UloZit).

4. Nastaveny tasovat sa zobrazi na hlavnej obrazovke obrazovky "Casovag".

Samplet

Posunutim 20 2
nahor/nadol | —— 21 : 29
vyberte as 22

"
m —tRepeat Monday.... > ?5

“ o

* @ —tSwitch OFF> <D

No Timer

OM/OFF WMode FanSpeed  Precision
Air Flow

©) -
@ :’ %\M) Save
co cep  Timer jore >

Cancel Repeat Confirm%) Cancel Switch Confirmca - Timer +
once T

Monday J 21:29 [ @]
Tuesday J OFF, Weekday

Wednesday M ™ > potom obrazovky vyberte

Thursday N moznost ON (Casovat zapnuty)

Friday J akliknite na tlacidlo "Potvrdit".

Rﬁm& na tlacdidl "ﬂpnl{ vat™.

Syetom vyberte dii
opakovania alebo
jednorazovy ¢asovac ("Raz"),
a potom vyber potvrdte
kliknutim na tlacidlo
"Potvrdit".

Navod na obsluhu



CAST 3. OVLADANIE KLIMATIZACIE

2.8. AUTOMATICKA AKTIVACIA KLIMATIZACIE

1. Stlacte tlaCidlo "Timer". Zobrazi sa obrazovka Casovaca.

2. Stlacte tlacidlo "+" v pravom hornom rohu obrazovky ¢asovaca.

3. Nastavte ¢as, dni opakovania ("Repeat"), teplotu ("Temperature"), prevadzkovy rezim ("Mode"), rychlost
ventilatora ("Fan speed"), prietok vzduchu ("Air Flow") a nastavte prepinac ("Switch") na ON (automatické
zapnutie klimatizacie). Potom kliknite na tlacidlo "Save" (UloZit).

4. Nastaveny ¢asovat sa zobrazi na hlavnej obrazovke obrazovky "Casovac",

Samplel < Timer a

21:29 aO Posunutim 15 18
nahor/nadol —16 : 19
OFF, Weekday vyberte cas B 5
04:30 a 18 21
OFF
Repeat Monday.... >
—tSwitch __ON>_
i i
Temperature 1 25>°C |
| '
T T
' =
Mode 1 Cool>1 E
T T
©®®® T
ON/QFF WMode FanSpeed  Precision H
Air Flow
\Z N
Eco Sleep Timer More

Nastavte rozne

moznosti/parametre podla
svojich potrieb (pozri bod 3)

Cancel Repeat Confirm?B Cancel Switch Confirm::D
Once g
. !
Tuesday N i "
Wednesday J > potom obrazovky vyberte 21:29 o)
Thursday J D moznos’;’ OEI_(Ifa§ovac lagidl OFF, Weekday
- zapnuty) a kliknite na tlaCidlo -
Friday N "Potvrdit™. 04:30 ()
Saturday OFF
Klikaite na tlacidlo "Opakovat”. 16:19 [ @)
> potom vyberte dni ON,Cool,Mid,Up-Down Swing 25T, M...

opakovania alebo
jednorazovy €asovac ("Raz"),
a potom vyber potvrdte
kliknutim na tlacidlo
"Potvrdit".

EEPouzivatelska
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2.9. SPRAVA CASOVACA
1. Zmena nastaveni asovaca:

Kliknite na €as vybraného ¢asovaca, chcete zmenit (neklikajte na posuvnik vpravo od ¢asovaca), zobrazi sa
obrazovka nastaveni casovaca, zmente vybrané parametre a potom kliknite na tlaidlo UloZit (“Save").

2. Zapnutie/vypnutie ¢asovaca:

Kliknutim nalavu stranu posuvnika vypnete ¢asovac. Kliknutim na prava stranu

posuvaca vypnete programovatelny ¢asovac (Timer).

3. Odstranenie existujuceho ¢asovaca:
Posuvajte liStu vybraného ¢asovaca sprava dolava, kym sa nezobrazi tlacidlo "Odstranit", a potom ho kliknutim

odstrarte zo zoznamu.

21:29 a 21:29 %
OFF, Weekday QOFF, Weekday

04:30 o) 04:30 .%
OFF OFF

16:19 [ o) 16:19 «©

ON,Cool,Mid,Up-Down Swing 25T, M...

ON,Cool,Mid,Up-Down Swing 25'C, M. ..

2.10. VIAC FUNKCIi

Casovat
deaktivujete

potiahnutim dolava

04:30 [ @]
OFF
16:19 'O

ON,Cool Mid,Up-Down Swing 25T, M...

1. Stlacenim tlacidla "Viac" sa dostanete na obrazovku funkcii, ak ma klimatizécia takéto funkcie.

Samplei

ONJOFF  Made FanSpeed  Precision
airFlaw
/ sy m
@ () \(2 (2
- O
Eco Sleep  Timer  Mare

Navod na obsluhu

POZNAMKA: Niektoré
modely klimatizacif
nemaju dalsie funkcie, v
takom pripade sa tlagidlo
"Viac" na obrazovke
nezobrazi.

L)
Ry

Display

{ A
( ]
\ Ji

GEN Mode &

P
®)

Electricity

f/i_i\\
(@)
RN

Buzzer

PN

:Q/:

Health

Electricity
Management W Monitaring #

Anti-Mildew

FX
{ @/.

Reseruation B

POZNAMKA: Vzhlad
jednotlivych tlacidiel sa méze
Iigit od grafického
znézornenia, niektoré ikony
budu skryté, ak klimatizacia
nema funkciu alebo ak funkcia
nie je podporovana v
aktualnom prevadzkovom
rezime.

Self-diagnosis »
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2. Kliknutim na tlacidlo "Displej" zapnete/vypnete LED displej na klimatizacii.

Zobrazenie

3. Kliknutim na tlacidlo "Bzuciak" zapnete/vypnete zvuky pocas prace prostrednictvom aplikacie WiFi.

Bzugiak

4. Kliknutim na tlacidlo "Anti-Mildew" (Proti plesniam) aktivujte funkciu odvlhéovania/vysuSovania (ak je na
obrazovke k dispozicii). Po vypnuti klimatizéacie sa spusti proces odvlh¢ovania, ktory odstrani nepotrebnt
vlhkost, sa zabranilo vzniku plesni. Po dokon¢eni procesu sa funkcia automaticky vypne.

S

Proti plesni

5. Kliknutim na tlacidlo "Zdravie" aktivujete ionizator vzduchu (ak je na obrazovke k dispozicii).
Funkcia je k dispozicii len v klimatizaciach so zabudovanym ionizatorom vzduchu.

<

Zdravie

6. Kliknite na tlacidlo GEN Mode (RezZim GEN), ak je na obrazovke k dispozicii. V tomto reZime mozete vybrat
jednu z troch aktualnych trovni. Klimatizacia bude podla toho udrziavat danu aktualnu Groven, aby Setrila
energiu.

GEN Mode X =D

GEN® 1 2 Lv3

7. Kliknutim na tlacidlo "Samocistenie" (ak je na obrazovke k dispozicii) aktivujete funkciu . Podrobnosti o
funkcii samocistenia najdete v navode na obsluhu klimatizécie.

Samocistenie

BEPouzivatelska
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8. Kliknite na tlacidlo "Monitorovanie ", ak je na obrazovke k dispozicii. Pomocou tejto funkcie mozete
sledovat spotrebu energie klimatizacie.

Kliknutim na toto tlacidlo
zobrazite kalendar,

apotom vyberte datum, ktory
Vés zaujima.

X 5

NE

Monitorovanie
elektrickej enBrgie

1

13:.00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 03-09 0310 03-11 03-12 03-13 03-14 03-15

9. Kliknutim na tlacidlo "8°C Heat" (ak je na obrazovke k dispozicii) aktivujete funkciu ohrevu na 8°C. Tato
funkcia poméaha udrziavat teplotu v miestnosti nad 8 °C.
Podrobnosti o tejto funkcii najdete v navode na obsluhu klimatizacie.

i

8°CTeplo

10. Kliknite na tlacidlo Rezervacia", ak je na obrazovke k dispozicii. Tato funkcia umoziuje spustit vybrané
funkcie/nastavenia v poZzadovanom Case. Nastavte ¢as, opakovanie, teplotu, prevadzkovy rezim, rychlost
ventilatora, pradenie vzduchu a potom kliknite na tlacidlo "Ulozit", aby sa funkcia aktivovala. Klimatizacia
automaticky dosiahne vade nastavenia v uréenom case.

= Reservation = Reservation a
14 17
15 18 16:19:00 [_®)
16 : 19 ON,Cool,Mid,Up-Down Swing 25T, M...
17 Zu
N N After the reservation is set up, the air conditioner
18 Z1 will automatically reach your set reguirement at your
‘ appolntment time,
Repeat setting Maonday.... >
Rezervacia»

Temperature 25T>

Mode Cool>

Fan Speed Mid>

Precision Air Flow Up-Down Swing>

‘

Navod na obsluhu
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11. Kliknite na tlagidlo "Autodiagnostika", ak je na obrazovke k dispozicii.
Klimatizacia sa automaticky diagnostikuje a ak je to mozné, zobrazi kod chyby a informacie o probléme.

Se

If-diagnosi

48%

B Checking

Cancel

f-diagnosis

100%

Complete

12. Ak chcete spravovat elektricku energiu, kliknite na tlacidlo Sprava elektrickej energie” (ak je na obrazovke k dispozicii).

opravy

Pi zka klim: e

Predvoleny rezim

Klimatizécia pracuje v automatickom rezime. Optimalna tspora energie,
prijemna teplota v miestnosti a pokojny spanok.

®)o

Trvalé zasobovanie

Klimatizacia pracuje v automatickom rezime podla elektrického vykonu

Riadenie
elektrickej >
energie

Odvlhéovanie

Klimatizacia pracuje v automatickom reZime s pevne nastavenou teplotou.
PouZivatel moze pre kazdu noc ur€it in teplotu.

< oot =y 1. Vyber predvoleného

rezimu

("Predvoleny rezim")

Remaining electricity L | 2 Posufite jazdec do

Ostatné 2

0 00:00 0100 02:00 03:00 04:00

polohy "ON".

rezimy budud

deaktivované.

betestemod | oA 1. Vyberte reZim Fix Electricity
» ("Spinaci vykon")

2. Vyberte poZzadovany vykon

3. Posuiite jazdec do polohy "ON".

Ostatné 2 rezimy budu deaktivované.

Posunutim ¢asov dolava alebo doprava
moZno zobrazit viac zoznamov.

00 23:00 00:00 01:00 02:00

Room Temperature Curve.

0300 04:00

BHPouzivatelska
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Default mode  Fixed Electricity

1. Vyberte reZim "Fix Temp"
("Zmena teploty")

» o 2. Vyberte poZadovan( teplotu
) 3. Posuiite jazdec do polohy "ON".

Remaining electricity

Ostatné 2 rezimy bud
deaktivované.

0000 01:00 0200 0300  04:00

P (‘\ N
(el ol (.5

0) (&) Q \=)

ON/OFF Maode Fan Speed  Precision

e

Py @ =

(] (D .

& © ® )

Eco sleep Timer Maore

Ukazovatel
— hospodarenias
elektrickou energiou

3. PODROBNOSTI O ZARIADENI A JEHO VYBAVENI
# Kliknutim na ikonu " "

uvedené nizsie.

Rozhranie 1

Sample2 v
\\\\\\\ I H/////

23

Set Temperature

7

\\\\\\ll I} "//‘,'/
TN

Y/

Lik

Fan Functio

Timer

Névod na obsluhu

na rozhrani 1 alebo rozhrani 2 sa dostanete na obrazovku s podrobnostami o zariadeni. Tu
moZete ziskat uzitocné informécie a zdielat' zariadenie s inymi G¢tami. Pozorne si precitajte pokyny a obrazky

Rozhranie 2

Sample1

ON/OFF Mode FanSpeed  Precision
Air Flow
Eco Sleep Timer More




Kliknutim zmenite
umiestnenie zariadenia na
in& miestnost'

oznamovanie

problémov alebo navrhov
spravcovi

aplikacie

CAST 3. OVLADANIE KLIMATIZACIE

< Details of device

Information

Modify Device Name
r Device Location

Supported Third-part Control

||
Others
Device Sharing

Device Info

- Feedback

Check for Firmware Update

Remove Device

Dining Room >

*kk L

Check Device Network Check Now > ————

Zdielanie zariadeni s inymi G¢tami:

Kliknite na polozku Zdielanie zariadenia.

Kliknite na polozku "Pridat zdielanie".

Vlyberte oblast a zadajte Ucet, ktory chcete zdielat.

1
2.
3.
4.
5.

Kliknutim na tlacidlo "Dokoncené" sa Gicet zobrazi v zozname zdielania.

Clenovia s G&tom by mali stlagit, podrzat a potiahnut prstom nadol na domovskej obrazovke, aby sa obnovil
zoznam zariaden, a zariadenie sa zobrazi v zozname.

<
Information

Modify Device Name
Device Location

Check Device Network Check Now >

Supported Third-part Control

Others

Device Sharing
Create Group
Device Info
Feedback

Check for Firmware Update

Remove Device

Details of device

e

Dining Room >

Kliknutim skontrolujete stav siete

Kliknutim skontrolujete stav siete

Kontrola a aktualizacia softvéru

Kliknutim ziskate pokyny na pripojenie hlasového
ovladaga Amazon Alexa alebo Google Assistant

Kliknutim skontrolujete virtualne ID / nazov siete WiFi /
IP a MAC adresu / ¢asové pasmo / silu signalu WiFi

Kliknutim na tlagidlo zariadenie vymaZete, po vymazani sa
automaticky vynuluje

<

Details of device

member to contral the device Family Settings.

Itis recommended to set permanent resident as family

Adding sharing ‘Eﬁ

< Add Sharing Completed

Region  Polsko +48 >
Account kEEkEk kR Rk
number

)

EEPouzivatelska
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<

Sharing List

Alias namel

Details of device

Itis recommended to set permanent resident as family
member ta control the device Family Settings

Adding sharing

Navod na obsluhu

Drite ty¢ priblizne
3 sekundy,
apotom mozete
odstranit (icet
zdielania.

Welcome home
«  Setyourhome location, get mare
\ infarmation

All Devices  Living Room Master Bed

>

Sample1
= ©

= Sample2 @

Home

Podrzte

a posunutim nadol
obnovte zoznam
zariadeni



1. NASTAVENIE PROFILU UCTU

my home v +

me home

am loca

etmore -,

All Devices  Living Room  Master Bed

Samplel

— ©
= Sample2 @

gﬁ e ':ED

Zmena nazvu UEtu

CAST 4 SPRAVA UCTU

Profile

Nick name
AccountxH¥xx

Message Center
Help Center

More Services

Settings

T

Edit name Profile

Profile Picture o

[ —— Nickname wrEE
Cancel

Account one ‘

Account Security

Vyberte svoje ¢asové pasmo

R

- Time Zone Universal >
I < Account Security Zmena hesla, napr. resetovanie
hesla (strana 10)
Phone Number FHEERAAR
Location China Posunutim postvaca
zapnete/vypnete heslo vzoru
Change Login Password >
Pattern Unlock () ) —
Nastavenie vzoru hesla — | Change Pattern Password > Vymazanie GCtu. Vsetky Gdaje budd
na spustenie aplikacie vymazané

Deactivate Account

BlPouzivatelska

Nastavenie fotografie pre
Gget z miestneho albumu
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2. SPRAVA DOMACNOSTI (RODINY)

1. Kliknite na nazov "My Home" (M6j domov) v lavom hornom rohu obrazovky a vyberte polozku "Home
Management" (Sprava domova). Alebo kliknite na "Me" (Ja) a potom na "Home Management" (Sprava domacnosti).

2. Kliknite na jednu z rodin v zozname a prejdite na obrazovku nastaveni rodiny.

+

o

v My Home

My Office

52 Home Management >

Home Management

3. Nastavte rodinu ako nasledujlce ukazovatele.

Automatické otvorenie mapy a
nastavenie polohy

Pridanie dalsieho Uctu do tejto
rodiny, aby mohli ostatni
Clenovia ovladat zariadenie

Névod na obsluhu

<

Family Name

Family members

My Home > ———

< Home Maragement
My Home >
My Office >
Add family

POZNAMKY:

Kliknutim na "Pridat rodiny" pridate
nov rodinu (pozri stranu 9).

Kliknutim zmenite priezvisko

Kliknutim ziskate pristup k sprave izieb

Kliknutim nastavite meno a pridate fotografiu ¢lena

QOdstranenie rodiny z vasho Gctu



CAST 5 RIESENIE PROBLEMOV

Problém Mozné priciny a rieSenia

1. Skontrolujte, €i je siet WiFi spravna a ¢i je zadané heslo spravne;
2. Skontrolujte stav konfiguracie klimatizécie;
3. Existuju ochranné opatrenia, napriklad vo forme firewallu alebo inych

Klimatizéciu nemozno obmedzeni pristupu;
uspesne 4. Skontrolujte, ¢i smerovac funguje spravne;
nakonfigurovat’ 5. Skontrolujte, ¢i klimatizécia, smerova¢ a mobilné zariadenie pracuji v

spravnom dosahu signalu;
6. Skontrolujte, i kryt smerovaca nerusi signal;

Aplikécia zobrazi spravu: "Identifikacia zlyhala".
To znamena, Ze klimatizacia bola resetovana a smartfon stratil opravnenie

s P ovladat jednotku.
Nemozno ovladat PR B - T
e Ak chcete obnovit opravnenia, znovu sa pripojte k sieti Wi-Fi a potom
klimatizaciu obnovte

prostrednictvom

mobilného zariadenia Ak to stale nefunguje, vyberte klimatizaciu a pockajte, kym sa obnovi.

Aplikacia zobrazi spravu: "Klimatizacia mimo prevadzky".

("Klimatizacia je vypnuta")

Skontrolujte, €i siet funguje spravne;

1. Klimatizacia bola prekonfigurovana;

. Klimatizacia je vypnutg;

. Smerovac je vypnuty;

. Klimatizacia sa pripojit k smerovacu;

. Klimatizacia sa nemoze pripojit k sieti WiFi cez smerovac (v rezime
dialkového ovladania)

. Smartfén sa nemdze pripojit k smerovacu (v rezime miestneho
ovladania);

7. Smartphone sa nemoze pripojit k sieti WiFi (v reZime dialkového

ovladania).

Telefén nendjde
klimatizaciu

a b wnN

[2]

EEPouzivatelska



DOLEZITE POZNAMKY

1. V pripade aktualizacie softvéru sa prvky v prirucke mozu lisit od skutocnych v aplikacii. Pozrite si skutocny produkt
aaplikaciu.

2. Aplikéacia ovladajuca klimatizaciu moéze byt zmenena bez predchadzajiiceho upozornenia s cielom zlepsit kvalitu a
moze byt tiez odstranena v zavislosti od okolnosti vyrobnych spolo¢nosti.

3. Ak je sila signélu siete WiFi slabsia, aplikacia sa mdze odpojit. Uistite sa, sa vnitorna jednotka nachadza v blizkosti
bezdrétového smerovaca.

4. V pripade bezdrétového smerovaca musi byt povolena funkcia servera DHCP.

5. Pripojenie k internetu moze zlyhat, ak je aktivovana brana firewall. V takom pripade sa obratte na poskytovatela
internetovych sluzieb.

6. Ak chcete zabezpetit bezpecnost smartfonu a siete, uistite aplikacia pochadza z déveryhodného zdroja.

Névod na obsluhu



POZNAMKY

EBPouzivatelska



